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Aktuali lanksti akreditavimo sritis

AB ,,Eurovia Lietuva“ laboratorija
(Vilniaus padalinys)

Lanksti *

Tiriamasis/bando
masis objektas
arba éminys

Tiriamieji/bandomieji
komponentai, parametrai ar
charakteristikos

Dokumento, nustatancio

metodus, zymuo, skyrius,

punktas (kai taikoma)

Metodo tipas,
principas ir/arba
naudojama jranga
(jei taikoma)

Bituminiai riSikliai

Eminiy émimas

LST EN 58:2012, 8.1 sk.

Eminiy émimas
stacionariai
jrengtose sistemose

Eminiy paruo§imas

LST EN 12594:2024

Eminio
homogenizavimas

Adatos penetracija

LST EN 1426:2024

Adatos metodas

Minkstéjimo temperatiira

LST EN 1427:2026

Ziedo ir rutulio
metodas

Modifikuoto bitumo tamprioji
griztis

LST EN 13398:2018

Tempimas 50
mm/min greiéiu iki
200 mm

Tasumo
Modlﬂkuoto bitumo tempiamosios LST EN 13589:2018 prlkl.atusomybes
savybés nuo jégos metodas

(iki 200N)
Bltum.(.) kiekis bituminése LST EN 1431:2018 Distiliavimo
emulsijose metodas

Bituminiy emulsijy likuéiai ant
sieto ir pastovumas sandéliuojant

LST EN 1429:2013

Sijojimo metodas

Bituminés emulsijos iStekéjimo Nustatqus

trukme LST EN 12846-1:2023 1§tekamu0Ju'
klampomaciu

Katijoniniy bituminiy emulsijy LST EN 13075-1:2017 Mineraliniy uzpildy

suirimo verté ) metodas

Bituminiy emulsijy sukibimo geba

LST EN 13614:2021

Panardinimo j
vandenj metodu
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Bitumo i$skyrimas i§ bituminiy
emulsijy arba skiestyjy ar skystyjy
bitumy

LST EN 13074-1:2019

Isskyrimas
iSgarinant

Risiklio i§skyrimas i§ bituminiy
emulsijy arba skiestyjy ar skystyjy
bitumy

LST EN 13074-2:2019

Stabilizavimas po
iSgarinimo

Bituminiai mi$iniai

Eminiy émimas

LST EN 12697-27:2017,
4.1,4,3,4,4,4.7,4.10 sk.

I§ sunkvezimio; i$
aplink klotuvo
sraigty; i§ kriivy,; i$
paklotos ir
sutankintos
medziagos iSpjaunant
kernus, 1§ klotuvo.

Eminiy paruosimas risiklio kiekiui,
vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéCiai nustatyti

LST EN 12697-28:2020

Apzilra, pirminis ir
terminis apdorojimas,
éminio sumazinimas.

Bandinio paruoS$imas smuginiu
tankintuvu

LST EN 12697-30:2019,
5.1 sk.

Naudojant
tankintuvg su
plieniniu priekalu.

Tirpiojo risiklio kiekis

LST EN 12697-1:2020,
5.4.2 sk.

Ekstrahavimas
naudojant
automatinj
ekstraktoriy.
Skirtuminis
metodas.

DidZiausias tankis

LST EN 12697-5:2019

A metodas. Turinis
metodas.

Bandiniy tariamasis tankis

LST EN 12697-6:2020, 9.2,
9.3,9.5 sk.

A metodas, kai
bandinys sausas;

B metodas, kai
bandinys prisotintas
vandens ir
nusausintu
pavirSiumi (SSD);
D metodas, pagal
matmenis.

Tustymétumo rodikliai

LST EN 12697-8:2019

Skaiciavimas.

Bandiniy matmenys

LST EN 12697-29:2020

Matavimas
slankmaciu.
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Granuliometriné sudétis

LST EN 12697-2:2025

Sijojimo metodas
po risiklio

ekstrahavimo.
Mineralinés medziagos ir bitumo LST EN 12697-11:2020, 5 sk. | Sukamy buteliy
sukibimo geba metodas
Dangy storis LST EN 12697-36:2022, 6.1 Ardomieji

matavimai
Bandiniy jautris vandeniui LST EN 12697-12:2018, 5 sk. | A metodas,

naudojant

bituminiy miSiniy
cilindriniy bandiniy
netiesioginj
tempiamajj stipri.

Bandiniy netiesioginis tempiamasis

stipris

LST EN 12697-23:2018

100 mm, 150 mm
diametro cilindriniy
bandiniy gniuzdymo
metodas.

Mineralinés
medziagos
(uzpildai)

Eminiy émimas

LST EN 932-1:2001, 8.5, 8.8
sk.

I8 pakuociy, i§
kriivy.

Eminiy émimas

LST 1971:2023

IS kelio dangos
konstrukcijos.

Granuliometriné sudétis

LST EN 933-1:2012

Sijojimo sietais
metodais

Formos rodiklis

LST EN 933-4:2008

Daleliy matavimas
formos matavimo

slankmaciu.
Perdirbtyjy stambiyjy uzpildy LST EN 933:11:2009 Identifikacinis
sudedamyjy daliy klasifikavimas metodas
Birumo koeficientas LST EN 933-6:2023, 5.2 sk. Smulkiy uzpildy iki

2 mm byréjimo
laiko matavimas

Skaldytyjy daleliy santykinis
kiekis

LST EN 933-5:2023

Vizualinis ir
svérimo metodas
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Daleliy tankis ir jmirkis

LST EN 1097-6:2022,7, 8,9
sk.

Vielos krepselio
metodas uzpildo
daleléms nuo 31,5
mm iki 63 mm;
piknometro metodas
uzpildo daleléms nuo
4 mm iki 31,5 mm
bei uzpildo daleléms
nuo 0,063 mm iki 4
mm.

Gruntas

Laboratorinis atskaitos tankis ir LST 1360-2:2022 Misiniy sutankinty
vandens kiekis formoje (A) arba
(B) 2,5 kg arba 4,5
kg plaktu, Proktoro
bandymas
Laboratorinis atskaitos tankis ir LST EN 13286-2:2010, Misiniy sutankinty
vandens kiekis LST EN 13286- formoje (A) arba
2:2010/AC:2013 (B) 2,5 kg arba 4,5
7.1,7.2,7.4,7.5 sk. kg plaktu, Proktoro
bandymas

Eminiy émimas

LST 1360-9:2022, 7.2 sk.

IS mazos kuigio
formos kriivos.

Tankis LST 1360-6:2020, 7.3 sk. Tankio nustatymas
DIN 18125-2:2011-03, 8.3 sk. | vietovéje taikant
ASTM D1556/D1556M-24 pakeitimo smeliu
metoda
Vandens kiekis LST EN ISO 17892-1:2015, Gravimetrija.

LST EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022

Tturinis tankis

LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1
sk.

Tiesinio matavimo
metodas.

Daleliy tankis

LST EN ISO 17892-3:2016, 4.3
sk.

Piknometrinis
metodas (iSstumiant
skystj).

Granuliometriné sudétis

LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2,
53,55

Sijojimo metodas,
hidrometro
metodas,
kombinuotas
metodas.

Granuliometriné sudétis

LST 1360-1:2022

Sijojimo metodas.

Laikomoji geba

LST 1360-5:2019, DIN
18134:2012-04

Statinio
deformacijos
modulio

AB ,,Eurovia Lietuva®, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre.
Imonés kodas 121949798, PVM LT219497917

Certified by Certified by
ww gen.de ww de

Certified by

Certified by



mailto:eurovia@eurovia.lt

b

-— EUROVIA
N

nustatymas 300
mm statinio
apkrovimo plokste

Pralaidumas vandeniui

LST CEN ISO 17892-11:2019,
5.2.2.2 sk.

Vandens tekéjimo
grunty
charakteristiky
nustatymaas
naudojant cilindrinj
pralaidumo
matuoklj ir esant
pastoviam
hidrostatiniam
slégiui.

Takumo riba.
PlastiSkumo riba

LST EN ISO 17892-12:2018,
LST EN ISO 17892-
12:2018/A1:2021, LST EN ISO
17892-12:2018/A2:2022,5.4,5.5
sk.

Casagrande
metodas,
kociojimo metodas

*Taikomas visai akreditavimo sri¢iai 1 lankstumo atvejis- tyrimy/bandymy/éminiy émimo metodus
aprasan¢iy dokumenty naujy leidimy ar juos pakei¢ian¢iy dokumenty arba lygiaverciy dokumenty

taikymas.
AB ,,Eurovia Lietuva“ laboratorija
(Klaipédos padalinys)
Lanksti *
Tlrgip;og g(:i?:lo Tiriamieji/bandomieji Dokumento, nustatancio Metodo tipas,
ar‘tJ)a o rrfinio komponentai, parametrai ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)

pavadinimas

Bituminiai riSikliai

Eminiy émimas

LST EN 58:2012, 8.1 sk.

Eminiy émimas
stacionariai
jrengtose sistemose

Eminiy paruo§imas

LST EN 12594:2024

Eminio
homogenizavimas

Adatos penetracija

LST EN 1426:2024

Adatos metodas
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Minkstéjimo temperatiira

LST EN 1427:2026

Ziedo ir rutulio
metodas

Bituminiai miSiniai

Eminiy émimas

LST EN 12697-27:2017, 4.1,
43,4.4,4.7,4.10 sk

IS sunkvezimio; i$
aplink klotuvo
sraigty; i§ kriivy,; i8
paklotos ir
sutankintos
medziagos i§pjaunant
kernus, 1§ klotuvo.

Eminiy paruosimas risiklio kiekiui,
vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti

LST EN 12697-28:2020

Apzilra, pirminis ir
terminis apdorojimas,
éminio sumazinimas.

Bandinio paruo§imas smiiginiu
tankintuvu

LST EN 12697-30:2019,
5.1 sk.

Naudojant
tankintuva su
plieniniu priekalu

Tirpiojo risiklio kiekis

LST EN 12697-1:2020,
5.5.2 sk.

Ekstrahavimas
naudojant automatinj
ekstraktoriy.
Skirtuminis metodas.

DidZiausias tankis

LST EN 12697-5:2019

A metodas. Turinis
metodas.

Bandiniy tariamasis tankis

LST EN 12697-6:2020, 9.2,
9.3,9.5sk.

A metodas, kai
bandinys sausas;

B metodas, kai
bandinys prisotintas
vandens ir nusausintu
pavirSiumi (SSD); D
metodas, pagal

matmenis.
Tustymétumo rodikliai LST EN 12697-8:2019 Skai¢iavimas.
Bandiniy matmenys LST EN 12697-29:2020 Matavimas

slankmaciu.

Granuliometriné sudétis

LST EN 12697-2:2025

Sijojimo metodas
po risiklio

ekstrahavimo.
Mineralinés medziagos ir bitumo LST EN 12697-11:2020, 5 sk. | Sukamy buteliy
sukibimo geba metodas
Dangy storis LST EN 12697-36:2022, 6.1 Ardomieji
matavimai
Mineralinés Eminiy émimas LST EN 932-1:2001, 8.5, 8.8 IS pakuociy, 1§
medziagos sk. kriivy
(uzpildai)
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Eminiy émimas

LST 1971:2023

IS kelio dangos
konstrukcijos

Granuliometriné sudétis

LST EN 933-1:2012

Sijojimo sietais
metodas

Formos rodiklis

LST EN 933-4:2008

Daleliy matavimas
formos matavimo
slankmaciu

Skaldytyjy daleliy santykinis
kiekis

LST EN 933-5:2023

Vizualinis ir
svérimo metodas

Daleliy tankis ir jmirkis

LST EN 1097-6:2022, 7, 8, 9
sk.

Vielos krepselio
metodas uzpildo
daleléms nuo 31,5
mm iki 63 mm;
piknometro metodas
uzpildo daleléms nuo
4 mm iki 31,5 mm
bei uzpildo daleléms
nuo 0,063 mm iki 4
mm.

Gruntas

Laikomoji geba LST 1360-5:2019, DIN Statinio
18134:2012-04 deformacijos
modulio

nustatymas 300
mm statinio
apkrovimo plokste

*Taitkomas visai akreditavimo sriciai 1 lankstumo atvejis- tyrimy/bandymy/éminiy €émimo metodus
apraSanciy dokumenty naujy leidimy ar juos pakeic¢ian¢iy dokumenty arba lygiaveréiy dokumenty
taikymas.

Aktuali akreditavimo sritis skelbiamam interneto svetainéje adresu eurovia@eurovia.lt

Vygantas Baltakis

(parasas) (v., pavarde)

Laboratorijos vadovas

Data: 2026-09-30
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